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Datos técnicos. 
Tipo, media sintética de densidad progresiva, M5 PINT con impregnación. 
Formato, en bobinas y paneles cortados a medida. 
Material filtrante, fibras sintéticas auto extinguibles clase F1-DIN53438 
Clase de filtro según EN779:2012, G2 / G3 / G4 / M5 
Clase de filtro según ISO 16890, coarse 40 / 55 /70 / 85 / ePM₁₀ 70% 

Pérdida de carga final recomendada, clase G2 a G4; 250Pa. / M5; 450Pa.  
Temperatura de trabajo, 80ºC. 

 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

H x L 
Espesor 

(mm) 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
(m/s -1m²) 

ΔPa 
Inicial 

Peso 
(kg) 

RMSG2B1X40 1X40m. 8 G2 Coarse 40% 1,5 15 4,00 

RMSG3B1X20 1X20m. 16 G3 Coarse 55% 1,5 19 3,00 

RMSG3A1X20 1X20m. 16 G3 Coarse 55% 1,5 19 3,00 

RMSG3B2X20 2X20m. 16 G3 Coarse 55% 1,5 19 6,00 

RMSG3A2X20 2X20m. 16 G3 Coarse 55% 1,5 19 6,00 

RMSG4B1X20 1X20m. 20 G4 Coarse 70% 1,5 28 4,40 

RMSG4A1X20 1X20m. 20 G4 Coarse 70% 1,5 28 4,40 

RMSG4B2X20 2X20m. 20 G4 Coarse 70% 1,5 28 8,80 

RMSG4A2X20 2X20m. 20 G4 Coarse 70% 1,5 28 8,80 

RMSG4B5001X20 1X20m. 22 G4 Coarse 80% 1,5 38 6,00 

RMSG4B5002X20 2X20m. 22 G4 Coarse 80% 1,5 38 12,00 

RMSM5B1X20 1X20m. 15 M5 Coarse 85% 0,25 18 6,00 

RMSPINTMB1X20 1X20m. 25 M5 ePM₁₀ 70% 0,25 37 12,00 

RMSPINTMB2X20 2X20m. 25 M5 ePM₁₀ 70% 0,25 37 24,00 

 
 

Aplicación 
Media filtrante para retener las partículas de mayor 
grosor, adecuado para filtración primaria en sistemas de 
climatización y aportes de aire en cabinas de pintura. 

MEDIASINT 
Media sintética. 
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Bajo demanda paneles cortados a media 
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Datos técnicos. 
Tipo, espuma de poliuretano de celdas totalmente abiertas y con tamaño de poro controlado. 
Presentación, planchas de 2x1m. 
Material filtrante, poliuretano  
Espesor, 5 - 10 - 20 mm. 
Peso, 30kg/m³. 
Similitud a la clase de filtro según EN779:2012, G2 
Pérdida de carga final recomendada, 150 - 180Pa. 
Velocidad de aire, 1,5m/s. 
Capacidad de carga de polvo, 7kg/m2. 
Regenerable, Si. 
Temperatura de trabajo, 90/100ºC 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

H x L 
Espesor 

(mm) 
Caudal 

(m/s-1m²) 
ΔPa 

Inicial 

PPI05/20G21X2 1X2m. 5 5.400 6Pa. 

PPI10/20G21X2 1X2m. 10 5.400 10Pa. 

PPI20/20G21X2 1X2m. 20 5.400 18Pa. 

 
 

Aplicación, 
Prefiltración en sistemas de climatización y 
ventilación de aire. 
 

PPI / FOAM    
Espuma filtrante de poliuretano. 
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Bajo demanda paneles cortados a media 
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Datos técnicos. 
Tipo, media filtrante de fibra de vidrio. 
Formato, en bobinas. 
Material filtrante, hilo continuo de fibra de vidrio entrelazado. 
Clase de filtro según EN779:2012, G3  
Eficacia gravimétrica, 80-85% 
Pérdida de carga final recomendada, 150Pa. 
Pérdida de carga admisible, 300Pa. 
Velocidad de aire, 2,5m/s. 
Capacidad de carga de polvo, 7kg/m2. 
Temperatura de trabajo, 100-120ºC. 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

H x L 
Espesor 

(mm) 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
(m/s -1m²) 

ΔPa 
Inicial 

Peso 
(Gr/m²) 

PS2G3066X20 0,66x20m. 50 G3 Coarse 55% 9.000 30 220 

PS2G3075X20 0,75x20m. 50 G3 Coarse 55% 9.000 30 220 

PS2G31X20 1x20m. 50 G3 Coarse 55% 9.000 30 220 

PS2G31,5X20 1,5x20m. 50 G3 Coarse 55% 9.000 30 220 

PS2G32X20 2x20m. 50 G3 Coarse 55% 9.000 30 220 

 
 

Aplicación 
Prefiltración en suelos de cabinas de pintura, lacado y 
barnizado, adecuado para la retención de pintura en polvo 
y pintura al agua.  

PAINT STOP 
Media filtrante en fibra de vidrio 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de cartón ondulado y perforado. 
Presentación, plisado en cajas de cartón de 10m² 
Material filtrante, cartón Kraft. 
Espesor, 60mm. 
Velocidad de aire aconsejado, de 0,25 m/s a 1 m/s. 
Pérdida de carga inicial, 30Pa. a 0,75m/s. 
Pérdida de carga final recomendada, 260Pa. a 0,75m/s. 
Capacidad de carga de polvo, 16kg/m². 
Eficacia, 98,1% maxi. 
Colocación recomendada, 26 pliegues por metro lineal. 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

H x L 
Espesor 

(mm) 
Caudal 

(m/s-1m²) 
ΔPa 

Inicial 

PCWM0.75X13.4 0,75X13,5 mL. 60 0,25 a 1 30Pa. a 0,75 m/s 

PCWM0.90X11.2 0.90X11.2 mL. 60 0,25 a 1 30Pa. a 0,75 m/s 

PCWM1X10 1X0mL. 60 0,25 a 1 30Pa. a 0,75 m/s 

 
 

Aplicación. 
Filtro diseñado para cabinas de pintado 

horizontales y verticales. 

PAINTCART W 
Filtro cartón plegado. 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de cartón plano desechable. 
Marco, cartón. 
Material filtrante, hilos en continuo de fibras de vidrio entrelazadas. 
Clasificación según EN779:2012, G2 / G3. 
Clasificación según ISO16890, coarse 40% / Coarse 50% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC 
 
 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

H X B x P 
EN779 ISO 16890 

Caudal 
M³/h 

ΔPa 
Inicial 

GC23G2C11X11 287X287X23 G2 Coarse 40% 400 15Pa. 

GC48G3C11X11 287X287X48 G3 Coarse 50% 400 25Pa. 

GC23G2C11X23 287X592X23 G2 Coarse 40% 800 15Pa. 

GC48G3C11X23 287X592X48 G3 Coarse 50% 800 25Pa. 

GC23G2C16X20 390X490X23 G2 Coarse 40% 900 15Pa. 

GC48G3C16X20 390X490X48 G3 Coarse 50% 900 25Pa. 

GC23G2C20X20 490X490X23 G2 Coarse 40% 1.200 15Pa. 

GC48G3C20X20 490X490X48 G3 Coarse 50% 1.200 25Pa. 

GC23G2C23X23 592X592X23 G2 Coarse 40% 1.800 15Pa. 

GC48G3C23X23 592X592X48 G3 Coarse 50% 1.800 25Pa. 

 
Para otras dimensiones consultar. 
 

Aplicación. 
Prefiltro de cartón plano para retener las partículas 
de mayor grosor, adecuado para filtración primaria 
en sistemas de climatización y aportes de aire en 
cabinas de pintura. 
 

GLASCART   
Filtro cartón plano fibra de vidrio. 
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Datos técnicos. 
Tipo, Filtro plano metálico con doble malla. 
Marco, acero galvanizado en 20 ó 23mm. Opcional recambiable  
Material filtrante, fibra sintética de densidad progresiva 
Clasificación según norma EN779:2012, G3, G4 
Clasificación según ISO 16890, Coarse 55% / Coarse 70% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

PLF23G3M11X11 287X287X23 G3 Coarse 55% 460 20 0,08 0,20 

PLF23G3M11X23 287X592X23 G3 Coarse 55% 920 20 0,17 0,40 

PLF23G3M20X20 490X490X23 G3 Coarse 55% 1.300 20 0,24 0,55 

PLF23G3M20X23 490X592X23 G3 Coarse 55% 1.500 20 0,29 0,70 

PLF23G3M23X23 592X592X23 G3 Coarse 55% 1.900 20 0,35 0,90 

PLF23G4M11X11 287X287X23 G4 Coarse 70% 460 28 0,08 0,20 

PLF23G4M11X23 287X592X23 G4 Coarse 70% 920 28 0,17 0,40 

PLF23G4M20X20 490X490X23 G4 Coarse 70% 1.300 28 0,24 0,55 

PLF23G4M20X23 490X592X23 G4 Coarse 70% 1.500 28 0,29 0,70 

PLF23G4M23X23 592X592X23 G4 Coarse 70% 1.900 28 0,35 0,90 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado para prefiltración en instalaciones HVAC 
tales como, equipos de aire acondicionado 
(climatizadores, cajas de ventilación…), equipos de 
acondicionamiento de aire, Prefiltración en filtros HEPA y 
ULPA 
 

PLAFIL 
Filtro plano metálico 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de cartón plano desechable. 
Marco, cartón. 
Material filtrante, fibras sintéticas autoextinguibles. 
Clasificación según EN779:2012, G3 / G3. 
Clasificación según ISO16890, coarse 55% / Coarse 70% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC 
 
 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

H X B x P 
EN779 ISO 16890 

Caudal 
M³/h 

ΔPa 
Inicial Pa. 

SC23G3C11X11 287X287X23 G3 Coarse 55% 400 20 

SC23G4C11X11 287X287X23 G4 Coarse 70% 400 33 

SC23G3C11X23 287X592X23 G3 Coarse 55% 800 20 

SC23G4C11X23 287X592X23 G4 Coarse 70% 800 33 

SC23G3C16X20 390X490X23 G3 Coarse 55% 900 20 

SC23G4C16X20 390X490X23 G4 Coarse 70% 900 33 

SC23G3C20X20 490X490X23 G3 Coarse 55% 1.200 20 

SC23G4C20X20 490X490X23 G4 Coarse 70% 1.200 33 

SC23G3C23X23 592X592X23 G3 Coarse 55% 1.800 20 

SC23G4C23X23 592X592X23 G4 Coarse 70% 1.800 33 

 
Para otras dimensiones consultar. 
 

Aplicación. 
Prefiltro de cartón plano para retener las partículas 
de mayor grosor, adecuado para filtración primaria 
en sistemas de climatización y aportes de aire en 
cabinas de pintura. 
 

SINCART  
Filtro cartón plano fibra sintética. 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de superficie quebrada desechable. 
Marco, cartón. 
Material filtrante, mezcla de algodón y fibras sintéticas. 
Clasificación según norma EN779:2012, G4 / M5 
Clasificación según ISO 16890, Coarse 65% / Coarse 85% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

Peso 
(Kg) 

PLC48G4C11X11 287X287X48 G4 Coarse 65% 850 80 0,40 0,25 

PLC98G4C11X11 287X287X98 G4 Coarse 65% 1.100 90 0,70 0,40 

PLC48G4C11X23 287X592X48 G4 Coarse 65% 1.700 80 0,80 0,50 

PLC98G4C11X23 287X592X98 G4 Coarse 65% 2.200 90 1,30 0,80 

PLC48G4C23X23 592X592X48 G4 Coarse 65% 3.400 80 1,60 0,90 

PLC98G4C23X23 592X592X98 G4 Coarse 65% 4.250 90 2,50 1,40 

PLC48G4C20X23 492X592X48 G4 Coarse 65% 2.500 80 1,20 0,90 

PLC98G4C20X23 492X592X98 G4 Coarse 65% 3.500 90 1,80 1,10 

PLC48G4C16X20 390X490X48 G4 Coarse 65% 1.900 80 0,95 0,60 

PLC98G4C16X20 390X490X98 G4 Coarse 65% 2.400 90 1,50 0,95 

        

PLC48M5C11X11 287X287X48 M5 Coarse 85% 850 100 0,40 0,25 

PLC98M5C11X11 287X287X98 M5 Coarse 85% 1.100 110 0,70 0,40 

PLC48M5C11X23 287X592X48 M5 Coarse 85% 1.700 100 0,80 0,50 

PLC98M5C11X23 287X592X98 M5 Coarse 85% 2.200 110 1,30 0,80 

PLC48M5C23X23 592X592X48 M5 Coarse 85% 3.400 100 1,60 0,90 

PLC98M5C23X23 592X592X98 M5 Coarse 85% 4.250 110 2,50 1,40 

PLC48M5C20X23 492X592X48 M5 Coarse 85% 2.500 100 1,20 0,90 

PLC98M5C20X23 492X592X98 M5 Coarse 85% 3.500 110 1,80 1,10 

PLC48M5C16X20 390X490X48 M5 Coarse 85% 1.900 100 0,95 0,60 

PLC98M5C16X20 390X490X98 M5 Coarse 85% 2.400 110 1,50 0,95 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado en zig-zag para un mayor volumen de aire, 

adecuado para retener las partículas de mayor tamaño en 

etapas primarias de sistemas de climatización y 

ventilación. 

PLECART 
Filtro cartón plegado 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de superficie quebrada desechable. 
Marco, acero galvanizado. 
Material filtrante, fibras sintéticas densidad progresiva. 
Clasificación según norma EN779:2012, G4 / M5 
Clasificación según ISO 16890, Coarse 70% / Coarse 85% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa / 450pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

Peso 
(Kg) 

PLM48G4M11X11 287X287X48 G4 Coarse 70% 755 40 0,17 0,34 

PLM98G4M11X11 287X287X98 G4 Coarse 70% 1.170 45 0,25 0,55 

PLM48G4M11X23 287X592X48 G4 Coarse 70% 1.560 40 0,34 0,70 

PLM98G4M11X23 287X592X98 G4 Coarse 70% 2.340 45 0,51 1,12 

PLM48G4M20X20 490X490X48 G4 Coarse 70% 2.400 40 0,50 1,00 

PLM98G4M20X20 490X490X98 G4 Coarse 70% 3.600 45 0,74 1,06 

PLM48G4M20X23 492X592X48 G4 Coarse 70% 2.825 40 0,60 1,20 

PLM98G4M20X23 492X592X98 G4 Coarse 70% 4.275 45 0,90 1,90 

PLM48G4M23X23 592X592X48 G4 Coarse 70% 3.400 40 0,70 1,43 

PLM98G4M23X23 592X592X98 G4 Coarse 70% 5.130 45 1,05 2,30 

PLM48M5M11X11 287X287X48 M5 Coarse 85% 755 70 0,17 0,43 

PLM98M5M11X11 287X287X98 M5 Coarse 85% 1.170 75 0,25 0,69 

PLM48M5M11X23 287X592X48 M5 Coarse 85% 1.560 70 0,34 0,88 

PLM98M5M11X23 287X592X98 M5 Coarse 85% 2.340 75 0,51 1,42 

PLM48M5M20X20 490X490X48 M5 Coarse 85% 2.400 70 0,50 1,25 

PLM98M5M20X20 490X490X98 M5 Coarse 85% 3.600 75 0,74 2,00 

PLM48M5M20X23 492X592X48 M5 Coarse 85% 2.825 70 0,60 1,50 

PLM98M5M20X23 492X592X98 M5 Coarse 85% 4.275 75 0,90 2,41 

PLM48M5M23X23 592X592X48 M5 Coarse 85% 3.400 70 0,70 1,80 

PLM98M5M23X23 592X592X98 M5 Coarse 85% 5.130 75 1,05 2,90 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado en zig-zag para un mayor volumen de aire, 

adecuado para retener las partículas de mayor tamaño en 

etapas primarias de sistemas de climatización y 

ventilación. 

PLEMET 
Filtro metálico plegado 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de bolsas 
Marco, Acero galvanizado en 20 ó 25mm. 
Material filtrante, fibras sintéticas 
Clasificación según norma EN779:2012, G3, G4 
Clasificación según ISO 16890, Coarse 55% / Coarse 70% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x P 
Número 
bolsas 

EN 779 ISO 16890 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Sup. Filtrante 

m² 

SS15G3M311X23 287X592X360 3 G3 Coarse 55% 1.700 28 1,4 

SS15G3M520X23 490X592X360 5 G3 Coarse 55% 2.800 30 2,2 

SS15G3M823x23 592X592X360 6 G3 Coarse 55% 3.400 40 2,7 

SS20G3M311X23 287X592X500 3 G3 Coarse 55% 1.700 28 1,8 

SS20G3M520X23 490X592X500 5 G3 Coarse 55% 2.800 30 3,0 

SS20G3M823x23 592X592X500 6 G3 Coarse 55% 3.400 40 3,6 

SS25G3M311X23 287X592X600 3 G3 Coarse 55% 1.700 28 2,1 

SS25G3M520X23 490X592X600 5 G3 Coarse 55% 2.800 30 3,6 

SS25G3M623x23 592X592X600 6 G3 Coarse 55% 3.400 40 4,2 

SS15G4M311X23 287X592X360 3 G4 Coarse 70% 1.700 35 1,4 

SS15G4M520X23 490X592X360 5 G4 Coarse 70% 2.800 38 2,2 

SS15G4M623x23 592X592X360 6 G4 Coarse 70% 3.400 50 2,7 

SS20G4M311X23 287X592X500 3 G4 Coarse 70% 1.700 35 1,8 

SS20G4M520X23 490X592X500 5 G4 Coarse 70% 2.800 38 3,0 

SS20G4M623x23 592X592X500 6 G4 Coarse 70% 3.400 50 3,6 

SS25G4M311X23 287X592X600 3 G4 Coarse 70% 1.700 35 2,1 

SS25G4M520X23 490X592X600 5 G4 Coarse 70% 2.800 38 3,6 

SS25G4M623x23 592X592X600 6 G4 Coarse 70% 3.400 50 4,2 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado para prefiltración en instalaciones HVAC 
tales como, equipos de aire acondicionado 
(climatizadores, cajas de ventilación…), equipos de 
acondicionamiento de aire, Prefiltración en  filtros HEPA y 
ULPA 

SACFIL SYNTHETIC 
Filtro de bolsas de media eficacia. 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro de bolsas 
Marco, Acero galvanizado (SS) o plástico (SP), espesor, 20 ó 25mm. 
Material filtrante, fibras sintéticas 
Clasificación según norma EN779:2012, M5 / M6 / F7 / F8 / F9 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 50% / ePM₁₀ 70% / ePM₁ 50% / ePM₁ 70% / ePM₁ 85% 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa 
Temperatura de trabajo, 90ºC.  
Humedad, 100% 

 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x P 
Número 
bolsas 

EN 779 ISO 16890 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Sup. Filtrante 

m² 

SS15M5M311X11 287X287X360 3 M5 ePM₁₀ 50% 360 40 0.7 

SS15M5M411x23 287X592X360 4 M5 ePM₁₀ 50% 960 40 1,8 

SS15M5M620x23 490X592X360 6 M5 ePM₁₀ 50% 1630 40 2.7 

SS15M5M823x23 592X592X360 8 M5 ePM₁₀ 50% 1870 40 3.6 

SS21M5M311X11 287X287X500 3 M5 ePM₁₀ 50% 530 50 1 

SS21M5M411x23 287X592X500 4 M5 ePM₁₀ 50% 1390 50 2.7 

SS21M5M620x23 490X592X500 6 M5 ePM₁₀ 50% 2040 50 4 

SS21M5M823x23 592X592X500 8 M5 ePM₁₀ 50% 2720 50 5.3 

SS25M5M311X11 287X287X600 3 M5 ePM₁₀ 50% 640 60 1 

SS25M5M411x23 287X592X600 4 M5 ePM₁₀ 50% 1700 60 2.7 

SS25M5M620x23 490X592X600 6 M5 ePM₁₀ 50% 2550 60 4 

SS25M5M823x23 592X592X600 8 M5 ePM₁₀ 50% 3400 60 5.3 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x P 
Número 
bolsas 

EN 779 ISO 16890 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Sup. Filtrante 

m² 

SS15M6M311X11 287X287X360 3 M6 ePM₁₀ 70% 360 50 0.7 

SS15M6M411x23 287X592X360 4 M6 ePM₁₀ 70% 960 50 1,8 

SS15M6M620x23 490X592X360 6 M6 ePM₁₀ 70% 1630 50 2.7 

SS15M6M823x23 592X592X360 8 M6 ePM₁₀ 70% 1870 50 3.6 

SS21M6M311X11 287X287X500 3 M6 ePM₁₀ 70% 530 60 1 

SS21M6M411x23 287X592X500 4 M6 ePM₁₀ 70% 1390 60 2.7 

SS21M6M620x23 490X592X500 6 M6 ePM₁₀ 70% 2040 60 4 

SS21M6M823x23 592X592X500 8 M6 ePM₁₀ 70% 2720 60 5.3 

SS25M6M311X11 287X287X600 3 M6 ePM₁₀ 70% 640 70 1 

SS25M6M411x23 287X592X600 4 M6 ePM₁₀ 70% 1700 70 2.7 

SS25M6M620x23 490X592X600 6 M6 ePM₁₀ 70% 2550 70 4 

SS25M6M823x23 592X592X600 8 M6 ePM₁₀ 70% 3400 70 5.3 

Para otras dimensiones consultar. 

Aplicación. 
Filtro diseñado para instalaciones HVAC tales como, 
equipos de aire acondicionado (climatizadores, cajas de 
ventilación…), equipos de acondicionamiento de aire, 
Prefiltración en  filtros HEPA y ULPA 

SACFIL 
Filtro de bolsas 
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Referencia 
Dimensiones 

B x H x P 
Número 
bolsas 

EN 779 ISO 16890 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Sup. Filtrante 

m² 

SS15F7M311X11 287X287X360 3   F7 ePM₁ 50% 360 80 0.7 

SS15F7M411x23 287X592X360 4 F7 ePM₁ 50% 960 80 1,8 

SS15F7M620x23 490X592X360 6 F7 ePM₁ 50% 1630 80 2.7 

SS15F7M823x23 592X592X360 8 F7 ePM₁ 50% 1870 80 3.6 

SS21F7M311X11 287X287X500 3 F7 ePM₁ 50% 530 100 1 

SS21F7M411x23 287X592X500 4 F7 ePM₁ 50% 1390 100 2.7 

SS21F7M620x23 490X592X500 6 F7 ePM₁ 50% 2040 100 4 

SS21F7M823x23 592X592X500 8 F7 ePM₁ 50% 2720 100 5.3 

SS25F7M311X11 287X287X600 3 F7 ePM₁ 50% 640 120 1 

SS25F7M411x23 287X592X600 4 F7 ePM₁ 50% 1700 120 2.7 

SS25F7M620x23 490X592X600 6 F7 ePM₁ 50% 2550 120 4 

SS25F7M823x23 592X592X600 8 F7 ePM₁ 50% 3400 120 5.3 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x P 
Número 
bolsas 

EN 779 ISO 16890 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Sup. Filtrante 

m² 

SS15F8M311X11 287X287X360 3 F8 ePM₁ 70% 360 110 0.7 

SS15F8M411x23 287X592X360 4 F8 ePM₁ 70% 960 110 1,8 

SS15F8M620x23 490X592X360 6 F8 ePM₁ 70% 1630 110 2.7 

SS15F8M823x23 592X592X360 8 F8 ePM₁ 70% 1870 110 3.6 

SS21F8M311X11 287X287X500 3 F8 ePM₁ 70% 530 130 1 

SS21F8M411x23 287X592X500 4 F8 ePM₁ 70% 1390 130 2.7 

SS21F8M620x23 490X592X500 6 F8 ePM₁ 70% 2040 130 4 

SS21F8M823x23 592X592X500 8 F8 ePM₁ 70% 2720 130 5.3 

SS25F8M311X11 287X287X600 3 F8 ePM₁ 70% 640 150 1 

SS25F8M411x23 287X592X600 4 F8 ePM₁ 70% 1700 150 2.7 

SS25F8M620x23 490X592X600 6 F8 ePM₁ 70% 2550 150 4 

SS25F8M823x23 592X592X600 8 F8 ePM₁ 70% 3400 150 5.3 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x P 
Número 
bolsas 

EN 779 ISO 16890 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Sup. Filtrante 

m² 

SS15F9M311X11 287X287X360 3 F9 ePM₁ 85% 360 110 0.7 

SS15F9M411x23 287X592X360 4 F9 ePM₁ 85% 960 110 1,8 

SS15F9M620x23 490X592X360 6 F9 ePM₁ 85% 1630 110 2.7 

SS15F9M823x23 592X592X360 8 F9 ePM₁ 85% 1870 110 3.6 

SS21F9M311X11 287X287X500 3 F9 ePM₁ 85% 530 130 1 

SS21F9M411x23 287X592X500 4 F9 ePM₁ 85% 1390 130 2.7 

SS21F9M620x23 490X592X500 6 F9 ePM₁ 85% 2040 130 4 

SS21F9M823x23 592X592X500 8 F9 ePM₁ 85% 2720 130 5.3 

SS25F9M311X11 287X287X600 3 F9 ePM₁ 85% 640 150 1 

SS25F9M411x23 287X592X600 4 F9 ePM₁ 85% 1700 150 2.7 

SS25F9M620x23 490X592X600 6 F9 ePM₁ 85% 2550 150 4 

SS25F9M823x23 592X592X600 8 F9 ePM₁ 85% 3400 150 5.3 

Para otras dimensiones consultar. 
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Datos técnicos. 
Tipo, Filtro plano de alta eficacia 
Marco, chapa galvanizada. 
Material filtrante, fibra de vidrio micronizadas 
Clasificación según norma EN779:2012, M6 / F7 / F8 / F9 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 70% / ePM₁ 55% / ePM₁ 70% / ePM₁ 80% 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

MPL48M6M11X11 287X287X48 M6 ePM₁₀ 70% 610 50 1,60 1,2 

MPL98M6M11X11 287X287X98 M6 ePM₁₀ 70% 825 65 3,10 2.3 

MPL48F7M11X11 287X287X48 F7 ePM₁ 55% 610 70 1,60 1,2 

MPL98F7M11X11 287X287X98 F7 ePM₁ 55% 825 85 3,10 2.3 

MPL48F8M11X11 287X287X48 F8 ePM₁ 70% 610 100 1,60 1,2 

MPL98F8M11X11 287X287X98 F8 ePM₁ 70% 825 115 3,10 2.3 

MPL48F9M11X11 287X287X48 F9 ePM₁ 80% 610 140 1,60 1,2 

MPL98F9M11X11 287X287X98 F9 ePM₁ 80% 825 160 3,10 2.3 

MPL48M6M11X23 287X592X48 M6 ePM₁₀ 70% 1.220 50 3,10 2.3 

MPL98M6M11X23 287X592X98 M6 ePM₁₀ 70% 1.650 65 6,20 4,6 

MPL48F7M11X23 287X592X48 F7 ePM₁ 55% 1.220 70 3,10 2.3 

MPL98F7M11X23 287X592X98 F7 ePM₁ 55% 1.650 85 6,20 4,6 

MPL48F8M11X23 287X592X48 F8 ePM₁ 70% 1.220 100 3,10 2.3 

MPL98F8M11X23 287X592X98 F8 ePM₁ 70% 1.650 115 6,20 4,6 

MPL48F9M11X23 287X592X48 F9 ePM₁ 80% 1.220 140 3,10 2.3 

MPL98F9M11X23 287X592X98 F9 ePM₁ 80% 1.650 160 6,20 4,6 

MPL48M6M23X23 592X592X48 M6 ePM₁₀ 70% 1.220 50 6,20 4,6 

MPL98M6M23X23 592X592X98 M6 ePM₁₀ 70% 2.540 65 12,30 9,1 

MPL48F7M23X23 592X592X48 F7 ePM₁ 55% 2.540 70 6,20 4,6 

MPL98F7M23X23 592X592X98 F7 ePM₁ 55% 3.420 85 12,30 9,1 

MPL48F8M23X23 592X592X48 F8 ePM₁ 70% 2.540 100 6,20 4,6 

MPL98F8M23X23 592X592X98 F8 ePM₁ 70% 3.420 115 12,30 9,1 

MPL48F9M23X23 592X592X48 F9 ePM₁ 80% 2.540 140 6,20 4,6 

MPL98F9M23X23 592X592X98 F9 ePM₁ 80% 3.420 160 12,30 9,1 

Para otras dimensiones consultar 

Aplicación. 
Filtro diseñado para instalar en unidades de tratamiento de 
aire e intercalar en conducto, recomendado para aplicar 
según normativa RITE en los siguientes sectores: 
procesos industriales, farmacéuticos, sanitarios y confort. 

MARCPLEAT  
Filtro plano de alta eficacia 
 

M
E

D
IA

 -
 A

L
T

A
 E

F
IC

A
C

IA
 

M
E

D
IA

 -
 A

L
T

A
 E

F
IC

A
C

IA
 

 



 

C/ Saturn, 41 Nave A – Pol. Ind. Can Parellada · 08225 TERRASSA ·  Tel/Fax 937863941 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datos técnicos. 
Tipo, filtro plano de alta eficacia 
Marco, plástico rígido 
Material filtrante, fibra de vidrio micronizadas 
Clasificación según norma EN779:2012, M6 / F7 / F8 / F9 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 70% / ePM₁ 55% / ePM₁ 70% / ePM₁ 80% 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

MPP48M6P11X11 287X287X48 M6 ePM₁₀ 70% 610 50 1,60 1 

MPP98M6P11X11 287X287X98 M6 ePM₁₀ 70% 825 65 3,10 2.1 

MPP48F7P11X11 287X287X48 F7 ePM₁ 55% 610 70 1,60 1 

MPP98F7P11X11 287X287X98 F7 ePM₁ 55% 825 85 3,10 2.1 

MPP48F8P11X11 287X287X48 F8 ePM₁ 70% 610 100 1,60 1 

MPP98F8P11X11 287X287X98 F8 ePM₁ 70% 825 115 3,10 2.1 

MPP48F9P11X11 287X287X48 F9 ePM₁ 80% 610 140 1,60 1 

MPP98F9P11X11 287X287X98 F9 ePM₁ 80% 825 160 3,10 2.1 

MPP48M6P11X23 287X592X48 M6 ePM₁₀ 70% 1.220 50 3,10 2.1 

MPP98M6P11X23 287X592X98 M6 ePM₁₀ 70% 1.650 65 6,20 4,4 

MPP48F7P11X23 287X592X48 F7 ePM₁ 55% 1.220 70 3,10 2.1 

MPP98F7P11X23 287X592X98 F7 ePM₁ 55% 1.650 85 6,20 4,4 

MPP48F8P11X23 287X592X48 F8 ePM₁ 70% 1.220 100 3,10 2.1 

MPP98F8P11X23 287X592X98 F8 ePM₁ 70% 1.650 115 6,20 4,4 

MPP48F9P11X23 287X592X48 F9 ePM₁ 80% 1.220 140 3,10 2.1 

MPP98F9P11X23 287X592X98 F9 ePM₁ 80% 1.650 160 6,20 4,4 

MPP48M6P23X23 592X592X48 M6 ePM₁₀ 70% 1.220 50 6,20 4,4 

MPP98M6P23X23 592X592X98 M6 ePM₁₀ 70% 2.540 65 12,30 8,9 

MPP48F7P23X23 592X592X48 F7 ePM₁ 55% 2.540 70 6,20 4,4 

MPP98F7P23X23 592X592X98 F7 ePM₁ 55% 3.420 85 12,30 8,9 

MPP48F8P23X23 592X592X48 F8 ePM₁ 70% 2.540 100 6,20 4,4 

MPP98F8P23X23 592X592X98 F8 ePM₁ 70% 3.420 115 12,30 8,9 

MPP48F9P23X23 592X592X48 F9 ePM₁ 80% 2.540 140 6,20 4,4 

MPP98F9P23X23 592X592X98 F9 ePM₁ 80% 3.420 160 12,30 8,9 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado para instalar en unidades de tratamiento de 
aire e intercalar en conducto, recomendado para aplicar 
según normativa RITE en los siguientes sectores: 
procesos industriales, farmacéuticos, sanitarios y confort. 

MARCPLEAT - PLASTICO 
Filtro plano de alta eficacia 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro plano de alta eficacia 
Marco, plástico rígido con pestaña de 25mm. 
Material filtrante, fibra de vidrio 
Clasificación según norma EN779:2012, M6 / F7 / F8 / F9 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 70% / ePM₁ 55% / ePM₁ 70% / ePM₁ 80% 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

PPC4M6P11X11 287X287X100 M6 ePM₁₀ 70% 850 135 2.50 0.7 

PPC4M6P11X23 287X592X100 M6 ePM₁₀ 70% 1.700 135 5 1,5 

PPC4M6P11X23 490X592X100 M6 ePM₁₀ 70% 2800 135 8.25 2,1 

PPC4M6P23X23 592X592X100 M6 ePM₁₀ 70% 3400 135 10 2,5 

PPC4F7P11X11 287X287X100 F7 ePM₁ 55% 850 150 2.50 0.7 

PPC4F7P11X23 287X592X100 F7 ePM₁ 55% 1.700 150 5 1,5 

PPC4F7P11X23 490X592X100 F7 ePM₁ 55% 2800 150 8.25 2,1 

PPC4F7P23X23 592X592X100 F7 ePM₁ 55% 3400 150 10 2,5 

PPC4F7P11X11 287X287X100 F8 ePM₁ 70% 850 170 2.50 0.7 

PPC4F7P11X23 287X592X100 F8 ePM₁ 70% 1.700 170 5 1,5 

PPC4F7P11X23 490X592X100 F8 ePM₁ 70% 2800 170 8.25 2,1 

PPC4F7P23X23 592X592X100 F8 ePM₁ 70% 3400 170 10 2,5 

PPC4F7P11X11 287X287X100 F9 ePM₁ 80% 850 190 2.50 0.7 

PPC4F7P11X23 287X592X100 F9 ePM₁ 80% 1.700 190 5 1,5 

PPC4F7P11X23 490X592X100 F9 ePM₁ 80% 2800 190 8.25 2,1 

PPC4F7P23X23 592X592X100 F9 ePM₁ 80% 3400 190 10 2,5 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado para instalar en unidades de tratamiento de 
aire e intercalar en conducto, recomendado para aplicar 
según normativa RITE en los siguientes sectores: 
procesos industriales, farmacéuticos, sanitarios y confort. 

PLEATPAC 
Filtro plano de alta eficacia con pestaña 
 

M
E

D
IA

 -
 A

L
T

A
 E

F
IC

A
C

IA
 

M
E

D
IA

 -
 A

L
T

A
 E

F
IC

A
C

IA
 



 

C/ Saturn, 41 Nave A – Pol. Ind. Can Parellada · 08225 TERRASSA ·  Tel/Fax 937863941 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datos técnicos. 
Tipo, filtro compacto de bolsas rígido. 
Marco, plástico (polipropileno). 
Material filtrante, fibras de vidrio micronizadas. 
Clasificación según norma EN779:2012, M6 / F7 / F8 / F9 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 70% / ePM₁ 55% / ePM₁ 70% / ePM₁ 80% 

Clasificación según EN1822, E10 / H13 
Eficacia MPPS, 85% / 99,95% 
Pérdida de carga final recomendada, ePM - 450Pa / EPA, HEPA – 600Pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

Peso 
(Kg) 

RBF12M6P11X23 287X592X292 M6 ePM₁₀ 70% 2.125 85 9 3 

RBF12M6P20X23 490X592X292 M6 ePM₁₀ 70% 3.540 85 15 4 

RBF12M6P23X23 592X592X292 M6 ePM₁₀ 70% 4.250 85 18 5 

RBF12F7P11X23 287X592X292 F7 ePM₁ 55% 2.125 108 9 3 

RBF12F7P20X23 490X592X292 F7 ePM₁ 55% 3.540 108 15 4 

RBF12F7P23X23 592X592X292 F7 ePM₁ 55% 4.250 108 18 5 

RBF12F8P11X23 287X592X292 F8 ePM₁ 70% 2.125 129 9 3 

RBF12F8P20X23 490X592X292 F8 ePM₁ 70% 3.540 129 15 4 

RBF12F8P23X23 592X592X292 F8 ePM₁ 70% 4.250 129 18 5 

RBF12F8P11X23 287X592X292 F9 ePM₁ 80% 2.125 155 9 3 

RBF12F8P20X23 490X592X292 F9 ePM₁ 80% 3.540 155 15 4 

RBF12F8P23X23 592X592X292 F9 ePM₁ 80% 4.250 155 18 5 

 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 1822 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

Peso 
(Kg) 

RBF12E10P1123 287X592X292 E10 1.700 250 9 3,50 

RBF12E10P2023 490X592X292 E10 3.200 250 15 4,75 

RBF12E10P2323 592X592X292 E10 4.000 250 18 6 

RBF12H13P11X23 287X592X292 H13 1.250 250 9 3,50 

RBF12H13P20X23 490X592X292 H13 2.100 250 15 4,75 

RBF12H13P23X23 592X592X292 H13 2.500 250 18 6 

 

Aplicación. 
Filtro construido para soportar las condiciones más 
extremas, adecuados para la filtración de segundo grado 
en sistemas de climatización y ventilación. 

RIBAGFIL 
Filtro rígido de bolsas 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro compacto absoluto de alta capacidad. 
Marco, chapa de acero galvanizado. 
Material filtrante, fibra de vidrio micronizadas. 
Espaciadores, cordón termoplástico (hot-melt). 
Clasificación según norma EN1822:2011, E10, H13, H14. 
Eficiencia MPPS, 85%, 99,95%, 99,995% 
Pérdida de carga final recomendada, 600Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 
 

Referencia 
Dimensiones 

H x B x P 
Clase 

EN1822 
Eficacia 
MPPS 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

ABD12E1012X24 305X610X292 E10 85% 2.000 250 16 10 

ABD12E102424 610X610X292 E10 85% 4.000 250 24 15 

ABD12E1024X24 610X610X292 E10 85% 5.000 250 32 17 

ABD12E1024X30 610X762X292 E10 85% 6.200 250 45 24 

ABD12H1312X24 305X610X292 H13 99,95% 1.700 250 16 10 

ABD12H1324X24 610X610X292 H13 99,95% 3.400 250 32 17 

ABD12H1324+24 610X610X292 H13 99,95% 4.000 250 40 19 

ABD12H1324X30 610X762X292 H13 99,95% 5.000 250 45 24 

ABD12H1412X24 305X610X292 H14 99,995% 1.200 270 16 10 

ABD12H1424X24 610X610X292 H14 99,995% 2.550 270 32 17 

ABD12H1424+24 610X610X292 H14 99,995% 3.000 270 40 19 

ABD12H1424X30 610X762X292 H14 99,995% 4.000 270 45 24 

 
Para otras dimensiones consultar 

Aplicación. 
Filtro diseñado  para una filtración de aire absoluta en 
admisión, emisión y recirculación en sistemas de 
climatización y ventilación tales como Salas Limpias, 
Quirófanos, Procesos farmacéuticos, Procesos 
Industriales, Microelectrónica, Alimentación, Óptica, 
Química fina. 

ABSODIE 
Filtro absoluto diédrico HEPA 
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Datos técnicos. 
Familia, (ABS capacidad estándar, ABP Alta capacidad). 
Tipo, filtro HEPA plano (ABS capacidad estándar, ABP Alta capacidad). 
Marco, chapa de acero galvanizado. 
Material filtrante, fibra de vidrio micronizadas. 
Espaciadores, cordón termoplástico (hot-melt). 
Clasificación según norma EN1822:2011, E10, H13, H14. 
Eficiencia MPPS, 85%, 99,95%, 99,995% 
Pérdida de carga final recomendada, 600Pa 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 
 

Referencia 
Dimensiones 

H x B x P 
Clase 

EN1822 
Eficacia 
MPPS 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

ABS06E10M1212 305X305X150 E10 85% 590 250 2,15 3 

ABS06E10M1224 305X610X150 E10 85% 1.195 250 4,34 5,5 

ABS06E10M2424 610X610X150 E10 85% 2.410 250 9,70 12 

ABS06E10M2430 610X762X150 E10 85% 3.015 250 10,95 15 

ABS12E10M1212 305X305X292 E10 85% 925 250 2,95 4 

ABS12E10M1224 305X610X292 E10 85% 1.860 250 7,24 7 

ABS12E10M2424 610X610X292 E10 85% 3.750 250 14,60 14,5 

ABS12E10M2430 610X762X292 E10 85% 4.690 250 18,27 17 

ABS06H13M1212 305X305X150 H13 99,95% 325 250 2,80 3 

ABS06H13M1224 305X610X150 H13 99,95% 655 250 5,65 5,5 

ABS06H13M2424 610X610X150 H13 99,95% 1.320 250 11,40 12 

ABS06H13M2430 610X762X150 H13 99.95% 3.355 250 13,06 15 

ABS12H13M1212 305X305X292 H13 99,95% 445 250 4,13 4 

ABS12H13M1224 305X610X292 H13 99,95% 895 250 8,30 7 

ABS12H13M2424 610X610X292 H13 99,95% 1.805 250 16,75 14,5 

ABS12H13M2430 610X762X292 H13 99,95% 2.260 250 20.90 17 

ABS06H14M1212 305X305X150 H14 99,995% 325 270 2,80 3 

ABS06H14M1224 305X610X150 H14 99,995% 655 270 5.65 5,5 

ABS06H14M2424 610X610X150 H14 99,995% 1.320 270 11,40 12 

ABS06H14M2430 610X762X150 H14 99.995% 3.355 270 13.06 15 

ABS12H14M1212 305X305X292 H14 99,995% 445 270 4,13 4 

ABS12H14M1224 305X610X292 H14 99,995% 895 270 8,30 7 

ABS12H14M2424 610X610X292 H14 99,995% 1.805 270 16,75 14,5 

ABS12H14M2430 610X762X292 H14 99,995% 2.260 270 20.90 17 

 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado  para una filtración de aire absoluta en 
admisión, emisión y recirculación en sistemas de 
climatización y ventilación tales como Salas Limpias, 
Quirófanos, Procesos farmacéuticos, Procesos 
Industriales, Microelectrónica, Alimentación, Óptica, 
Química fina. 

ABSOLUT 
Filtro absoluto HEPA 
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Referencia 
Dimensiones 

H x B x P 
Clase 

EN1822 
Eficacia 
MPPS 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PESO 
(Kg) 

ABP06H13M1212 305X305X150 H13 99,95% 400 250 3,44 4 

ABP06H13M1224 305X610X150 H13 99,95% 805 250 6,93 6,5 

ABP06H13M2424 610X610X150 H13 99,95% 1.625 250 13,97 13 

ABP12H13M1212 305X305X292 H13 99,95% 660 250 6,19 5 

ABP12H13M1224 305X610X292 H13 99,95% 1.330 250 12,48 8 

ABP12H13M2424 610X610X292 H13 99,95% 2.680 250 25,17 15,5 

ABS12H13M2430 610X762X292 H13 99,95% 3.355 250 31,50 18 

ABP06H14M1212 305X305X150 H14 99,995% 400 270 3,44 4 

ABP06H14M1224 305X610X150 H14 99,995% 805 270 6,93 6,5 

ABP06H14M2424 610X610X150 H14 99,995% 1.625 270 13,97 13 

ABP12H14M1212 305X305X292 H14 99,995% 660 270 6,19 5 

ABP12H14M1224 305X610X292 H14 99,995% 1.330 270 12,48 5 

ABP12H14M2424 610X610X292 H14 99,995% 2.680 270 25,17 15,5 

ABP12H14M2430 610X762X292 H14 99,995% 3.355 270 31,50 18 

Para otras dimensiones consultar 
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Datos técnicos. 
Familia, ABL69 perfil de 69mm. / ABL78 perfil de 78mm. 
Tipo, filtro HEPA / ULPA. 
Marco, aluminio anodizado, perfil 69 ó 78mm. 
Malla, expandida pintada blanco en ambas caras. 
Junta, poliuretano en continuo semicircular en perfil de 69mm. / Plana en 78mm. 
Material filtrante, fibras de vidrio micronizadas. 
Espaciadores, cordón termoplástico (hot-melt). 
Clasificación según norma EN1822:2011, E10, H14, U15. 
Eficiencia MPPS, 85%, 99,995%, 99,9995% 
Pérdida de carga final recomendada, 600Pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 
 

 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
Clase 

EN1822 
Eficacia 
MPPS 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m₂ 

Peso 
(Kg) 

ABL69E1012X12 305X305X69/78 E10 85% 150 75 2,5 2 

ABL69E1012X24 305X610X69/78 E10 85% 300 75 5,5 3,5 

ABL69E1024X24 610X610X69/78 E10 85% 600 75 11 7 

ABL69E1024X36 610X915X69/78 E10 85% 900 75 16,5 10 

ABL69E1024X48 610X1220X69/78 E10 85% 1.200 75 22 12 

ABL69H148X8 203X203X69/78 H14 99,995% 70 120 1,2 0,7 

ABL69H1412X12 305X305X69/78 H14 99,995% 150 120 2,5 2 

ABL69H1412X24 305X610X69/78 H14 99,995% 300 120 5,5 3,5 

ABL69H1418X18 457X457X69/78 H14 99,995% 340 120 6 5 

ABL69H1424X24 610X610X69/78 H14 99,995% 600 120 11 7 

ABL69H1424X30 610X762X69/78 H14 99,995% 750 120 13 8,5 

ABL69H1424X36 610X915X69/78 H14 99,995% 900 120 16,5 10 

ABL69H1424X48 610X1220X69/78 H14 99,995% 1.200 120 22 12 

ABL69H1424X60 610X1525X69/78 H14 99,995% 1.500 120 26 16 

ABL69H1424X72 610X1830X69/78 H14 99,995% 1.800 120 30 19 

ABL69H1430X30 762X762X69/78 H14 99,995% 940 120 16 12 

ABL69H1436X36 915X915X69/78 H14 99,995% 1.350 120 23 14 

ABL69U1512X12 305X305X69 U15 99,9995% 150 140 2,5 2 

ABL69U1512X24 305X610X69 U15 99,9995% 300 140 5,5 3,5 

ABL69U1524X24 610X610X69 U15 99,9995% 600 140 11 7 

ABL69U1524X36 610X915X69 U15 99,9995% 900 140 16,5 10 

ABL69U1524X48 610X1220X69 U15 99,9995% 1.200 140 22 12 

Para otras dimensiones consultar. 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado para la filtración del aire en impulsión, 
extracción y recirculación en espacios donde se requiera 
un flujo de aire laminar, adecuado para instalar en Salas 
Limpias, Quirófanos, Procesos farmacéuticos, Procesos 
Industriales, Microelectrónica, Alimentación, Óptica, 
Química fina. 

ABSOLAM 
Filtro absoluto flujo laminar 
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Datos técnicos. 
Familia, AC6 /ACD6 perfil de 150mm. AC5 /ACD5 perfil de 125mm. 
Tipo, filtro HEPA / ULPA. 
Marco, aluminio anodizado, perfil 150 ó 125mm. 
Malla, expandida pintada blanco en salida de aire. 
Junta, poliuretano en continuo semicircular. 
Material filtrante, fibras de vidrio micronizadas. 
Espaciadores, cordón termoplástico (hot-melt). 
Conexión a conducto, circular para diámetros de 150mm. a 300mm. 
Clasificación según norma EN1822:2011, H14, U15 
Eficiencia MPPS, 99,995%, 99,9995% 
Pérdida de carga final recomendada, 600Pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC.  
Humedad, 100% 
 

No incluye regulación 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
Diámetro 

cuello 
Clase 

EN1822 
Eficacia 
MPPS 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Peso 
(Kg) 

AC6H14M12X12 305X305X150 150 H14 99,995% 150 130 3.5 

AC6H14M12X24 305X610X150 200 H14 99,995% 300 130 7 

AC6H14M24X24 610X610X150 250 H14 99,995% 600 130 10 

AC6H14M24X36 610X915X150 250 H14 99,995% 900 130 13 

AC6H14M24X48 610X1220X150 250 H14 99,995% 1200 130 16 

AC5H14M12X12 305X305X125 150 H14 99,995% 150 130 3.5 

AC5H14M12X24 305X610X125 200 H14 99,995% 300 130 7 

AC5H14M24X24 610X610X125 250 H14 99,995% 600 130 10 

AC5H14M24X36 610X915X125 250 H14 99,995% 900 130 13 

AC5H14M24X48 610X1220X125 250 H14 99,995% 1200 130 16 

Incluye sistema de regulación y tomas 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
Diámetro 

cuello 
Clase 

EN1822 
Eficacia 
MPPS 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Peso 
(Kg) 

ACD6H14M12X24 305X610X150 200 H14 99,995% 300 130 7 

ACD6H14M24X24 610X610X150 250 H14 99,995% 600 130 10 

ACD6H14M24X36 610X915X150 250 H14 99,995% 900 130 13 

ACD6H14M24X48 610X1220X150 250 H14 99,995% 1200 130 16 

ACD5H14M12X24 305X610X125 200 H14 99,995% 300 130 7 

ACD5H14M24X24 610X610X125 250 H14 99,995% 600 130 10 

ACD5H14M24X36 610X915X125 250 H14 99,995% 900 130 13 

ACD5H14M24X48 610X1220X125 250 H14 99,995% 1200 130 16 

 
Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro diseñado para la filtración del aire en impulsión, 
extracción y recirculación en espacios donde se requiera 
un flujo de aire laminar, adecuado para instalar en Salas 
Limpias, Quirófanos, Procesos farmacéuticos, Procesos 
Industriales, Microelectrónica, Alimentación, Óptica, 
Química fina. 

ABSOCOMPAC 
Filtro compacto flujo laminar 
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Datos técnicos. 
Marco, estructura metálica de acero galvanizado. 
Sellado, velo de protección para evitar migración de polvo de carbón. 
Temperatura de trabajo, de 10ºC a 51ºC 
Humedad, entre 5 y 55% 

 
Propiedades del carbón. 
 

 Uds. medición Valor Método 

Diámetro pellet mm. 4 ASTDM D 2862 

Densidad aparente g/l 460 / 550 ASTDM D 2862 

Humedad % ˂ 6 ASTDM D 2867 

Índice de iodo Mg/g ˃ 950 AWWA B 604-74 
Índice Tetracloruro de carbono (CTC) % ˃ 60 ASTDM D 2867 
Dureza % ˃ 95 ASTDM D 3802 
Contenido de cenizas % ˂ 12 ASTDM D 2866 

 
 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
Tiempo de 
contacto 

Velocidad 
frontal 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Peso carbón 
en Kg. 

CBF23M11X23 287X592X23 0,1 0,25 144 40 1,98 
CBF23M20X23 490X592X23 0,1 0,25 252 40 3,47 
CBF23M23X23 592X592X23 0,1 0,25 306 40 4,21 
CBF48M11X23 287X592X48 0,1 0,25 288 40 3,96 
CBF48M20X23 490X592X48 0,1 0,25 504 40 6,93 
CBF48M23X23 592X592X48 0,1 0,25 612 40 8,42 
CBF98M11X23 287X592X98 0,1 0,25 598 40 8,22 
CBF98M20X23 490X592X98 0,1 0,25 1.008 40 13,86 
CBF98M23X23 592X592X98 0,1 0,25 1.224 40 16,83 

 
 

Aplicación. 
Filtro tipo panel para sistemas de climatización y cabinas 
de gases, compuesto de carbón activado virgen 
bituminoso, activado térmicamente para obtener una gran 
área superficial que proporciona al carbón una mayor 
capacidad de adsorción.   

CARBFIL 
Filtro de panel con Carbón Activo en grano. 
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Datos técnicos. 
Tipo, dos en uno, primera etapa filtro partículas para la retención de polvo fino, segunda 
etapa purifica el aire a través de un compuesto de carbono de alta calidad proporcionando 
filtración de partículas y eliminación de olores o gases en la misma célula filtrante 
Marco, plástico rígido. 
Material filtrante, fibras sintéticas no textiles, carbón activado de alta porosidad. 
Sellado, resinas de poliuretano. 
Clasificación según norma EN779:2012, F7 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁ 55% 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa. 
Temperatura de trabajo, 80ºC 
Humedad, 90% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Suerficie 
Filtrante m² 

Peso 
(Kg) 

Carbón 
(Kg) 

RBC12F7P11X23 287X592X292 F7 ePM₁ 55% 1.600 70 5 5,3 2,1 

RBC12F7P20X23 490X592X292 F7 ePM₁ 55% 2.400 70 7,5 8,3 3,6 

RBC12F7P23X23 592X592X292 F7 ePM₁ 55% 3.200 70 9 9,2 4,4 

 
 
Capacidad de adsorción. 

Referencia n-butano tolueno SO2 

RBC12F7P11X23 60 gr. 450 gr. 55 gr. 

RBC12F7P20X23 90 gr. 700 gr. 85 gr. 

RBC12F7P23X23 130 gr. 980 gr. 120 gr. 

 

Aplicación. 
Filtro adecuado para zonas de confort en las que se precisa 
de una elevada calidad de aire mediante retención de 
partículas solidas y adsorción de sustancias orgánicas. 

RIBACARB 
Filtro rígido de carbón + filtro partículas. 
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Datos técnicos. 
Tipo, 8 paneles filtrantes protegidos con mella metálica y velo de retención de polvo, 
cargados de carbón activado en forma de pellet, dispuestos en forma de V para aumentar la 
superficie de paso del aire incrementando adsorción de gases y olores. 
Marco, plástico rígido. 
Material filtrante, carbón activado puro de alta porosidad 
Sellado, resinas de poliuretano. 
Velocidad de paso de aire recomendada, 2,5m/s. 
Temperatura de trabajo, 55ºC 
Humedad, 70% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
Caudal 

m3/h 
ΔPa 

Inicial 
Peso 
(Kg) 

Carbón 
(Kg) 

Tipo de Adsorbente          
Aplicaciones 

RBC12GP1123T2 287X592X292 1.700 120 8 5,80 Vapores Orgánicos COV’s. 
RBC12GP2023T2 490X592X292 2.800 120 16 10,60 Vapores Orgánicos COV’s. 
RBC12GP2323T2 592X592X292 3.400 120 18 13,70 Vapores Orgánicos COV’s. 
RBC12GP1123T4 287X592X292 1.700 120 8 5,80 Amoniacos / Aminas 

RBC12GP2023T4 490X592X292 2.800 120 16 10,60 Amoniacos / Aminas 

RBC12GP2323T4 592X592X292 3.400 120 18 13,70 Amoniacos / Aminas 

RBC12GP1123T5 287X592X292 1.700 120 8 5,80 Gases ácidos Inorgánicos  

RBC12GP2023T5 490X592X292 2.800 120 16 10,60 Gases ácidos Inorgánicos 

RBC12GP2323T5 592X592X292 3.400 120 18 13,70 Gases ácidos Inorgánicos 

RBC12GP1123T6 287X592X292 1.700 120 8 5,80 Cloro  

RBC12GP2023T6 490X592X292 2.800 120 16 10,60 Cloro 

RBC12GP2323T6 592X592X292 3.400 120 18 13,70 Cloro 

RBC12GP1123T7 287X592X292 1.700 120 8 5,80 Formaldehidos / Formol 

RBC12GP2023T7 490X592X292 2.800 120 16 10,60 Formaldehidos / Formol 

RBC12GP2323T7 592X592X292 3.400 120 18 13,70 Formaldehidos / Formol 

RBC12GP1123T8 287X592X292 1.700 120 8 5,80 Olores generales / Alcoholes 

RBC12GP2023T8 490X592X292 2.800 120 16 10,60 Olores generales / Alcoholes 

RBC12GP2323T8 592X592X292 3.400 120 18 13,70 Olores generales / Alcoholes 

 
 
 
 
 

 

Aplicación. 
Filtro adecuado para zonas de confort e industria, en las que 
se precisa de una elevada calidad de aire mediante la 
adsorción física de gases y COV’s en procesos industriales. 

RIBACARB G 
Filtro rígido de carbón en grano. 
 

A
D

S
O

R
C

IÓ
N

  
A

D
S

O
R

C
IO

N
 



 

C/ Saturn, 41 Nave A – Pol. Ind. Can Parellada · 08225 TERRASSA ·  Tel/Fax 937863941 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Datos técnicos. 
Tipo, filtro plano de alta temperatura embutido en malla expandida.  
Marco, malla expandida en aluminio. 
Material filtrante, hebras de fibra de vidrio ultrafinas para altas temperaturas. 
Clasificación según norma EN779:2012, G4 
Clasificación según ISO 16890, Coarse 70% 
Pérdida de carga final recomendada, 250Pa 
Temperatura de trabajo, 300ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

GHT14G4A20X20 480X480X14 G4 Coarse 70% 1.000 60 0,24 

GHT14G4A23X23 610X610X14 G4 Coarse 70% 1.550 20 0,37 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtro para hornos de secado en instalaciones de pintura 

donde se requiera una prefiltración con alta temperatura. 

 

GLASMET HT 
Filtro plano de alta temperatura. 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro quebrado de alta eficacia y temperatura.  
Marco, acero galvanizado. 
Material filtrante, microfibras de vidrio compactadas. 
Clasificación según norma EN779:2012, M5, M6, F7, F9. 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 50%, ePM₁₀ 70%, ePM₁ 50%, ePM₁ 80%. 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa 
Temperatura de trabajo, 300ºC.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

PLMHT48M51123 287X592X48 M5 ePM₁₀ 50% 470 30 0,77 

PLMHT48M52323 592X592X48 M5 ePM₁₀ 50% 1.000 30 1,64 

PLMHT98M51123 287X592X98 M5 ePM₁₀ 50% 860 35 1,03 

PLMHT98M52323 592X592X98 M5 ePM₁₀ 50% 1.800 35 2,17 

PLMHT48M61123 287X592X48 M6 ePM₁₀ 70% 470 60 0,77 

PLMHT48M62323 592X592X48 M6 ePM₁₀ 70% 1.000 60 1,64 

PLMHT98M61123 287X592X98 M6 ePM₁₀ 70% 860 65 1,03 

PLMHT98M62323 592X592X98 M6 ePM₁₀ 70% 1.800 65 2,17 

PLMHT48F71123 287X592X48 F7 ePM₁ 50% 470 120 0,77 

PLMHT48F72323 592X592X48 F7 ePM₁ 50% 1.000 120 1,64 

PLMHT98F71123 287X592X98 F7 ePM₁ 50% 860 130 1,03 

PLMHT98F72323 592X592X98 F7 ePM₁ 50% 1.800 130 2,17 

PLMHT48F81123 287X592X48 F8 ePM₁ 80% 470 240 0,77 

PLMHT48F82323 592X592X48 F8 ePM₁ 80% 1.000 240 1,64 

PLMHT98F81123 287X592X98 F8 ePM₁ 80% 860 265 1,03 

PLMHT98F82323 592X592X98 F8 ePM₁ 80% 1.800 265 2,17 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación 
Filtros adecuados para entradas y recirculación de aire en 

ambientes industriales con altas temperaturas, hornos de 

secado en acabados superficiales, estufas de esterilización 

en sector farmacéutico y sanitario. 

PLEMET HT 
Filtro metálico quebrado de alta temperatura. 
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Datos técnicos. 
Tipo, filtro compacto de alta eficacia y temperatura 
Marco, acero galvanizado con pestaña de 25mm. 
Material filtrante, micro fibras de vidrio resistente a la alta temperatura. 
Separadores, aluminio corrugado para pliegue profundo. 
Clasificación según norma EN779:2012, M6 / F7 / F8 / F9 
Clasificación según ISO 16890, ePM₁₀ 70% / ePM₁ 55% / ePM₁ 70% / ePM₁ 80% 

Pérdida de carga final recomendada, 450Pa 
Temperatura de trabajo, 250ºC máximo en continuo.  
Humedad, 100% 

 
 

Referencia 
Dimensiones 

L x B x P 
EN 779 ISO 16890 

Caudal 
m3/h 

ΔPa 
Inicial 

Sup. Filtrante 
m² 

HTF6M6M11X23 287X592X150 M6 ePM₁₀ 70% 800 85 2,48 

HTF6M6M23X23 592X592X150 M6 ePM₁₀ 70% 1.600 85 5,50 

HTF12M6M11X23 287X592X292 M6 ePM₁₀ 70% 1.600 85 5,45 

HTF12M6M23X23 592X592X292 M6 ePM₁₀ 70% 3.200 85 12,10 

HTF6F7M11X23 287X592X150 F7 ePM₁ 55% 800 110 2,48 

HTF6F7M23X23 592X592X150 F7 ePM₁ 55% 1.600 110 5,50 

HTF12F7M11X23 287X592X292 F7 ePM₁ 55% 1.600 110 5,45 

HTF12F7M23X23 592X592X292 F7 ePM₁ 55% 3.200 110 12,10 

HTF6F8M11X23 287X592X150 F8 ePM₁ 70% 800 130 2,48 

HTF6F8M23X23 592X592X150 F8 ePM₁ 70% 1.600 130 5,50 

HTF12F8M11X23 287X592X292 F8 ePM₁ 70% 1.600 130 5,45 

HTF12F8M23X23 592X592X292 F8 ePM₁ 70% 3.200 130 12,10 

HTF6F9M11X23 287X592X150 F9 ePM₁ 80% 800 160 2,48 

HTF6F9M23X23 592X592X150 F9 ePM₁ 80% 1.600 160 5,50 

HTF12F9M11X23 287X592X292 F9 ePM₁ 80% 1.600 160 5,45 

HTF12F9M23X23 592X592X292 F9 ePM₁ 80% 3.200 160 12,10 

Para otras dimensiones consultar 

 

Aplicación. 
Filtros adecuados para entradas y recirculación de aire en 
ambientes industriales con altas temperaturas. Hornos de 
secado en acabados superficiales, estufas esterilización 
en sector farmacéutico y sanitario. 

HOTFIL 
Filtro pliegue profundo alta temperatura. 
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Datos técnicos. 
Tipo, marco de montaje en chapa galvanizada para sustentar filtros. 
Marco, estructura en chapa galvanizada, opción acero inoxidable. 
Junta: neopreno perimetral en marco interno. 
Tipo de filtro,   

• Prefiltros. 

• Filtros Alta eficiencia según norma ISO16890 
Anclaje filtro, mediante 4 clips de sujeción adaptables en acero galvanizado. 
Montaje modulable, marcos ensamblables entre sí mediante tornillos o remache. 
 
 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x F 
Dimensiones  

Frontales y grosor filtros. 

BF96G30X30/1 305X305X100 287X287X25 

BF96G30X30/2 305X305X100 287X287X50 

BF96G30X30/3 305X305X100 287X287X75 

BF120G30X30/4 305X305X120 287X287X100 

BF146G30X30/5 305X305X146 287X287X125 

BF96G30X61/1 305X610X100 287X592X25 

BF96G30X61/2 305X610X100 287X592X50 

BF96G30X61/3 305X610X100 287X592X75 

BF120G30X61/4 305X610X120 287X592X100 

BF146G30X61/5 305X610X146 287X592X125 

BF96G51X61/1 510X610X100 490X592X25 

BF96G51X61/2 510X610X100 490X592X50 

BF96G51X61/3 510X610X100 490X592X75 

BF120G51X61/4 510X610X120 490X592X100 

BF146G51X61/5 510X610X146 490X592X125 

BF96G61X61/1 610X610X100 592X592X25 

BF96G61X61/2 610X610X100 592X592X50 

BF96G61X61/3 610X610X100 592X592X75 

BF120G61X61/4 610X610X120 592X592X100 

BF146G61X61/5 610X610X146 592X592X125 

 

Aplicación. 
Marco portafiltros para acoplar en equipos de climatización o 
estructuras modulables en los que se tenga que insertar 
filtros de aire. 

BASTIFIL 
Celdilla portafiltros con clip. 
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Datos técnicos. 
Tipo, marco de montaje en chapa galvanizada para sustentar filtros. 
Marco, estructura en chapa galvanizada (ABS), opción acero inoxidable AISI304 (ABSI). 
Junta: sin junta 
Tipo de filtro,   

• Filtros absolutos tipo EPA y HEPA de caja plana. 
Anclaje filtro, mediante 4 tirantes con escuadras desmontables 
Montaje modulable, marcos ensamblables entre sí. 
 
 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x F 
Longitud con el 

tirante mm. 
Dimensiones 
Filtros mm. 

BF06ABS12X12 320X320X120 170 305X305X150 

BF12ABS12X12 320X320X120 320 305X305X292 

BF06ABS12X24 320X625X120 170 305X610X150 

BF12ABS12X24 320X625X120 320 305X610X292 

BF06ABS11X23 305X610X120 170 287X592X150 

BF12ABS11X23 305X610X120 320 287X592X292 

BF06ABS23X23 610X610X120 170 592X592X150 

BF12ABS23X23 610X610X120 320 592X592X292 

BF06ABS24X24 625X625X120 170 610X610X150 

BF12ABS24X24 625X625X120 320 610X610X292 

BF06ABSI12X12 320X320X120 170 305X305X150 

BF12ABSI12X12 320X320X120 320 305X305X292 

BF06ABSI12X24 320X625X120 170 305X610X150 

BF12ABSI12X24 320X625X120 320 305X610X292 

BF06ABSI11X23 305X610X120 170 287X592X150 

BF12ABSI11X23 305X610X120 320 287X592X292 

BF06ABSI23X23 610X610X120 170 592X592X150 

BF12ABSI23X23 610X610X120 320 592X592X292 

BF06ABSI24X24 625X625X120 170 610X610X150 

BF12ABSI24X24 625X625X120 320 610X610X292 

 

Aplicación. 
Marco portafiltros para acoplar en equipos de climatización o 
estructuras modulables en los que se tenga que insertar 
filtros absolutos. 

BASTIFIL HEPA 
Celdilla portafiltros para filtros absolutos. 
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Datos técnicos.  
Tipo, difusor terminal para insertar en falso techo o pared para filtración final de salas limpias. 
Construcción; Carcasa en acero pintada en epoxi blanco (RAL9016) y secado al horno. 
Conexión a conducto, mediante cuello circular por la parte superior o lateral. 
Tipo de filtro, HEPA/ULPA de flujo turbulento, espesor 69mm. 
Difusión de aire, placa en chapa perforada pintada en epoxi blanco (RAL9016). 
Anclaje filtro, por medio de soporte pivotante que permite la sujeción del filtro mediante tuerca a la 
misma estructura del cajón, incorpora centradores de filtro. 
Tomas, equipado con dos sondas para poder realizar test de integridad y presión diferencial. 
Soportación a techo, mediante cuatro ángulos, perforados para instalar por varilla o cable tensor. 
Ajuste a techo, mediante pestaña en todo el perímetro de 18mm.  

 
 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

A x B 
Altura 

H 
Diámetro 
conexión 

Conexión 
Dimensiones de 

filtro 

CXMDPS12X12 375x375 280 150 Superior 305x305x69 

CXMDPS12X24 367x672 280 150 Superior 305x610x69 

CXMDPS18X18 519x519 280 200 Superior 457x457x69 

CXMDPS24X24 672x672 280 250 Superior 610x610x69 

CXMDPS24X36 672x977 280 250 Superior 610x915x69 

CXMDPS24X48 672x1282 280 250 Superior 610x1220x69 

CXMDPL12X12 367x367 290 150 Lateral 305x305x69 

CXMDPL12X24 367x672 290 150 Lateral 305x610x69 

CXMDPL18X18 519x519 340 200 Lateral 457x457x69 

CXMDPL24X24 672x672 390 250 Lateral 610x610x69 

CXMDPL24X36 672x977 390 250 Lateral 610x915x69 

CXMDPL24X48 672x1282 390 250 Lateral 610x1220x69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
Estos cajones portafiltros HEPA/ULPA se instalan para 
una filtración de aire en espacios limpios o asépticos, su 
tamaño reducido hace que sea de fácil instalación y que la 
sustitución del filtro pueda realizarse desde la misma sala. 

CAIXAMET  
Cajón difusor terminal para techos. 
 

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

S
 

 



 

C/ Saturn, 41 Nave A – Pol. Ind. Can Parellada · 08225 TERRASSA ·  Tel/Fax 937863941 

 

 
 
 

 

 

CAIXAMET  
Cajón difusor terminal para techos. 
 
 
 

Detalles técnicos. 
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Sistema acople filtro 

Sistema apriete filtro 

Sistema tomas Test/presión 

Difusor perforado 



 

C/ Saturn, 41 Nave A – Pol. Ind. Can Parellada · 08225 TERRASSA ·  Tel/Fax 937863941 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Datos técnicos. 
Tipo, difusor terminal para insertar en falso techo o pared para filtración final de salas limpias. 
Construcción, Carcasa en acero pintada en epoxi blanco (RAL9016) y secado al horno. 
Conexión a conducto, mediante cuello circular por la parte superior o lateral. 
Tipo de filtro, HEPA/ULPA de flujo turbulento, espesor 69mm. 
Difusión de aire, placa rotacional pintada en epoxi blanco (RAL9016) lamas en negro. 
Anclaje filtro, por medio de soporte pivotante que permite la sujeción del filtro mediante tuerca a la 
misma estructura del cajón, incorpora centradores de filtro. 
Tomas, equipado con dos sondas para poder realizar test de integridad y presión diferencial. 
Soportación a techo, mediante cuatro ángulos, perforados para instalar por varilla o cable tensor. 
Ajuste a techo, mediante pestaña en todo el perímetro de 18mm.  
 
 

 

Referencia 
Dimensiones 

A x B 
Altura 

H 
Diámetro 
conexión 

Conexión 
Dimensiones de 

filtro 

CXMDRS12X12 367x367 280 150 Superior 305x305x69 

CXMDRS18X18 519x519 280 200 Superior 457x457x69 

CXMDRS24X24 672x672 280 250 Superior 610x610x69 

CXMDRS24X48 672x1282 280 250 Superior 610x1220x69 

CXMDRL12X12 367x367 290 150 Lateral 305x305x69 

CXMDRL18X18 519x519 340 200 Lateral 457x457x69 

CXMDRL24X24 672x672 390 250 Lateral 610x610x69 

CXMDRL24X48 672x1282 390 250 Lateral 610x1220x69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicación. 
Estos cajones portafiltros HEPA/ULPA se instalan para 
una filtración de aire en espacios limpios o asépticos. Su 
tamaño reducido hace que sea de fácil instalación y que la 
sustitución del filtro pueda realizarse desde la misma sala. 

CAIXAMET ROTACIONAL 
Cajón difusor terminal para techos. 
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CAIXAMET ROTACIONAL 
Cajón difusor terminal para techos. 
 
 
 
 
 
 

Detalles técnicos. 
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Sistema acople filtro 

Sistema apriete filtro 

Sistema tomas 

Test/presión 

Difusor Rotacional 
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Datos técnicos. 
Tipo, difusor terminal portafiltros con ventilador. 
Construcción, carcasa en acero pintada en epoxi blanco (RAL9016) y secado al horno. 
Opcional en acero inoxidable. 
Tipo de filtro, HEPA/ULPA de flujo laminar, espesor 69mm. 
Difusión de aire, placa en chapa perforada pintada en epoxi blanco (RAL9016). 
Anclaje filtro, por medio de soporte pivotante que permite la sujeción del filtro mediante tuerca a la 
misma estructura del mueble. 
Soportación, mediante cuatro tuercas remachables, insertadas en los 4 ángulos del mueble. 
Ventilador, centrifugo, electrónico radial de palas hacia atrás (motor tecnología EC). 
Nivel sonoro, a 1,5m/s. caudal nominal y filtro limpio, 58dB(A) 
Regulador, manual electrónico 10V. 
 
Accesorios: 

• Manómetro de presión diferencial, rango de 0 a 600Pa. 
• Estructura portaprefiltro en la toma de aire del ventilador. 

 
 
 

Referencia 
Dimensiones 

B X H X P 
Caudal 
m³/h. 

Tensión Potencia Kw 
Peso 
kg. 

Dimensiones filtro 

UTV12M2448 680X1290X300 1.200 230V  (50Hz) 1,40 40 610x1220x69 

UTV12M2436 680X980X300 900 230V  (50Hz) 1,40 35 610x915x69 

UTV12M2424 680X680X300 600 230V  (50Hz) 0.83 20 610x610x69 

UTV12M1818 530X530X300 340 230V  (50Hz) 0.83 18 457x457x69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación. 
Módulo portafiltros HEPA/ULPA con ventilador integrado. 
Óptimos para una filtración de aire autónoma en espacios 
limpios o asépticos. Su tamaño reducido hace que sea de 
fácil instalación y que la sustitución del filtro pueda 
realizarse desde la misma sala. 

UNITERV                       
Cajón portafiltros con ventilador (FFU)  
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UNITERV 
Cajón portafiltros con ventilador (FFU)  
 
 
 
 
 
 

Detalles técnicos. 
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Ventilador 

Sistema apriete filtro 

Prefiltros quebrados 

metálicos 

Toma aire ventilador 
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Datos técnicos. 
Tipo, equipo portafiltros para intercalar a conducto. 
Construcción, perfil de aluminio de 30mm y cantonera en nylon, paneles en chapa galvanizada 
con aislamiento termoacústico de 5mm, registro lateral con pomos roscados y tirador para cambio 
de filtro.  
Tipo de filtro,   

• Alta eficiencia según norma ISO16890 

• HEPA según norma EN1822 
Anclaje filtro,  

• Celdilla portafiltros tipo BASTIFIL para filtros alta eficiencia. 

• Celdilla portafiltros tipo BASTIFIL HEPA filtros absolutos. 
Opciones: 

• Manómetro de presión diferencial. 

• Zócalo de chapa para soportar en suelos (recomendados en muebles grandes). 

• Manetas y bisagras en registros. 

 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x F 
Caudal 

m³/h. máx. 
Composición filtros 

Dimensiones  
frontales filtro 

IC1F12X24EPM 425X730X1100 2.125 1 Pequeño 287x592mm 

IC1F24X24EPM 730X730X1100 4.250 1 Grande 592x592mm 

IC1F24X36EPM 730X1035X1100 6.375 1 Pequeño + 1 Grande 287x592 + 592x592mm 

IC1F48X24EPM 1340X730X1100 8.500 2 Grandes 592x592mm 

IC1F24X48EPM 730X1340X1100 8.500 2 Grandes 592x592mm 

IC1F36X48EPM 1035X1340X1100 12.750 2 Pequeños + 2 Grandes 287x592 + 592x592mm 

IC1F48X48EPM 1340X1340X1100 17.000 4 Grandes 592x592mm 

IC1F48X72EPM 1340X1950X1100 25.500 6 Grandes 592x592mm 

IC1F72X72EPM 1950X1950X1100 38.250 9 Grandes 592x592mm 

 

Referencia 
Dimensiones 

B x H x F 
Caudal 

m³/h. máx. 
Composición filtros 

Dimensiones 
frontales filtro 

IC1F12X24HEPA 440X745X1100 1.700 1 Pequeño 305x610mm. 

IC1F24X24HEPA 745X745X1100 4.000 1 Grande 610x610mm. 

IC1F24X36HEPA 745X1065X1100 5.700 1 Pequeño + 1 Grande 305x610 + 610x610mm. 

IC1F48X24HEPA 1360X730X1100 8.000 2 Grandes 610x610mm. 

IC1F24X48HEPA 730X1370X1100 8.000 2 Grandes 610x610mm. 

IC1F36X48HEPA 1065X1370X1100 11.400 2 Pequeños + 2 Grandes 305x610 + 610x610mm. 

IC1F48X48HEPA 1370X1370X1100 16.000 4 Grandes 610x610mm. 

IC1F48X72HEPA 1370X1995X1100 24.000 6 Grandes 610x610mm. 

IC1F72X72HEPA 1995X1995X1100 36.000 9 Grandes 610x610mm. 

 

Aplicación. 
Estructura modular portafiltros para intercalar en el conducto. 
Adecuado para insertar en zonas donde se requiera de una 
alta calidad de aire mediante filtración de alta eficiencia o 
absoluta. 

INTERFIL 
Mueble para intercalar a conducto 
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INTERFIL CONPOSICION 
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